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ANEXO I

REF.:		Convite nº 02/2012

OBJETO:	Aquisição de equipamento para levantamentos estáticos e cinemáticos para utilização nas atividades do "Projeto Nascentes do Futuro".
	Item
	Especificação
	Quant.

	01
	Um par de Receptores GNSS (L1/L2) com as seguintes especificações mínimas: 
- Com antena, memória e bateria; aptos para levantamentos estáticos e cinemáticos;  mínimo 70 canais universais;  capaz de rastrear GPS (L1, L2 e L2C – fase e código) e GLONASS (L1 e L2 – fase e código); taxa de atualização de no mínimo 1 Hz;  entrada para cartão de memória ou pendrive removível de no mínimo 2Gb; possuir redução de multicaminhamento; interface no receptor que permita: operar, identificar o estado (ligado/desligado), o rastreamento de satélites e situação da bateria sem necessidade de coletora de dados; precisão em modo estático e estático rápido de no mínimo: horizontal 5mm + 0,5ppm e vertical 10mm + 0,5ppm;  precisão em modo cinemático de no mínimo: horizontal 10mm + 1ppm e vertical 20mm + 1ppm; possuir mínimo de duas portas, sendo uma para dados e outra para alimentação (energia); deverá possibilitar o upgrade para RTK com rádio UHF; comunicação entre receptores e coletor de dados através da tecnologia Bluetooth classe 2 ou superior; resistência à queda de até 2 metros e a prova d’água e poeira, de acordo com a classificação IP67; possuir capacidade para operar com baterias internas removíveis e recarregáveis. 
- Com no mínimo uma coletora de dados capaz de operar o equipamento, com sistema operacional em ambiente Microsoft Windows Móbile 6.5 ou superior; pacote mínimo de programas que inclua os aplicativos Internet Explorer, File Explorer, Word, Excel; display colorido, de 3,5”, LCD de no mínimo 320x240, sensível ao toque e com iluminação de fundo;  memória mínima de 256 Mb RAM e no mínimo de 1 GB de memória em flash; comunicação via bluetooth classe 2 e rede wireless; ser a prova d´água com classificação mínima IP67 e operar entre -30ºC a +60ºC, ou melhor;  processador de no mínimo 500 MHz; Dispor de entrada para cartão de memória compatível com o equipamento.
- Com Software para Coleta de Dados, desenvolvido em ambiente Windows CE completo, em idioma português; deverá ser licenciado junto ao desenvolvedor do programa e do mesmo fabricante dos receptores; deve gerenciar a coleta de dados de Levantamento nos métodos Estático, Cinemático; possuir coleta automatizada de dados com possibilidade de acrescentar nome e descrição nos pontos coletados; permitir estaqueamento, e que o operador escolha vários tipos de referências para tal; mostrar distâncias lineares e ambiente gráfico somente numa tela; permitir parar e recomeçar uma locação, ou mover para outro ponto; permitir a visualização dos dados brutos coletados; fornecer ao operador uma visualização clara de sua localização em relação a uma linha de referência; permitir que a visualização de captação de sinais GPS/GLONASS e de nível de carga da bateria seja visível ao operador; permitir a introdução de lista de códigos e atributos para os pontos coletados; permitir que o usuário edite manualmente a lista de códigos ou adicione mais códigos durante a operação de campo; o sistema deve possuir capacidade para operar com códigos rápidos, ou seja: medição, gravação e codificação a partir de único comando.
- Com Software de Processamento de Dados, com o sistema que rode em computadores pessoais de 32-bit ou 64-bit – nas plataformas Windows XP ou Windows Seven;  o Software deve ser no idioma português; a licença de operação do Software de Processamento de Dados deverá ser registrada no próprio fabricante e o hardlock, deverá ser através de dispositivo USB; que no mesmo e único software seja possível importar dados, criar projetos, realizar configurações, pós-processar dados, realizar ajustamento de redes, visualizar graficamente todos os pontos, linhas e áreas coletadas em campo e exportar dados para outros formatos; deve processar dados nos modos Estático, Rápido Estático, Stop and GO e Cinemático; deve permitir visualização dos dados levantados; deve ajustar redes geodésicas; deve ter capacidade para a importação de dados brutos para pós-processamento e dados no formato Rinex e do próprio fabricante do receptor;  deve ter capacidade para ajustar redes GPS e GLONASS, pelo Método dos Mínimos Quadrados; deve ter capacidade para exportar dados nos formatos DXF, DWG e ASCII (Softwares de Topografia) definido pelo usuário para qualquer formato desejado. 
- Com os seguintes acessórios: 01 bastão extensível de no mínimo 2,4 metros; 01 bipé extensível para bastão; 01 base nivelante com adaptador; 01 tripé em alumínio; 01 suporte para acoplar o coletor de dados no bastão; 01 bolsa para o transporte do coletor de dados; 01 mala rígida para transporte dos receptores GPS; 02 bolsas individuais para transporte dos receptores; 01 fonte de alimentação para o coletor de dados; 01 cabo de comunicação entre coletora e computador (USB ); 02 carregadores de bateria para os receptores com possibilidade de carregar duas baterias cada;  04 baterias de lithium-ion (Li-ion); 02 cabos de comunicação entre receptor e computador (USB e/ou RS); 01 cartão de memória removível de no mínimo 2Gb.
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1. DO(S) PRAZO(S) E LOCAL(IS):
1.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato decorrente;
1.2 De Entrega, em até 5 (cinco) dias, a contar da(s) data(s) da(s) assinatura do contrato, na Sede do AMURES, à Rua Otacílio Vieira da Costa, nº 112, Centro, nesta cidade;
1.3 Do Contrato, fica adstrito aos respectivos créditos orçamentários ano base 2012. A sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura.

2. DO(S) PAGAMENTO(S):
2.1 O pagamento será efetuado da seguinte forma: R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais) no prazo de 15 (quinze) dias da(s) entrega(s), à vista da(s) nota(s) fiscal(is) decorrente(s) e, o saldo restante em 7 (sete) parcelas mensais e sucessivas, pagas a partir  do quinto dia útil do mês subsequente ao primeiro pagamento.
2.2 O pagamento, se processará após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da comprovação de que foram atendidas as condições estabelecidas no Contrato, Proposta de Preços e demais Documentos inerentes ao Processo;
2.3 Os preços a serem apresentados pelos licitantes serão fixos e irreajustáveis. 








ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

REF.:		Convite nº 02/2012

OBJETO:	Aquisição de equipamento para levantamentos estáticos e cinemáticos para utilização nas atividades do "Projeto Nascentes do Futuro".

	Item
	Especificação
	Quant.
	Marca 
	Valor Total

	1
	Um par de Receptores GNSS (L1/L2) com as seguintes especificações mínimas: 
- Com antena, memória e bateria; aptos para levantamentos estáticos e cinemáticos;  mínimo 70 canais universais;  capaz de rastrear GPS (L1, L2 e L2C – fase e código) e GLONASS (L1 e L2 – fase e código); taxa de atualização de no mínimo 1 Hz;  entrada para cartão de memória ou pendrive removível de no mínimo 2Gb; possuir redução de multicaminhamento; interface no receptor que permita: operar, identificar o estado (ligado/desligado), o rastreamento de satélites e situação da bateria sem necessidade de coletora de dados; precisão em modo estático e estático rápido de no mínimo: horizontal 5mm + 0,5ppm e vertical 10mm + 0,5ppm;  precisão em modo cinemático de no mínimo: horizontal 10mm + 1ppm e vertical 20mm + 1ppm; possuir mínimo de duas portas, sendo uma para dados e outra para alimentação (energia); deverá possibilitar o upgrade para RTK com rádio UHF; comunicação entre receptores e coletor de dados através da tecnologia Bluetooth classe 2 ou superior; resistência à queda de até 2 metros e a prova d’água e poeira, de acordo com a classificação IP67; possuir capacidade para operar com baterias internas removíveis e recarregáveis. 
- Com no mínimo uma coletora de dados capaz de operar o equipamento, com sistema operacional em ambiente Microsoft Windows Móbile 6.5 ou superior; pacote mínimo de programas que inclua os aplicativos Internet Explorer, File Explorer, Word, Excel; display colorido, de 3,5”, LCD de no mínimo 320x240, sensível ao toque e com iluminação de fundo;  memória mínima de 256 Mb RAM e no mínimo de 1 GB de memória em flash; comunicação via bluetooth classe 2 e rede wireless; ser a prova d´água com classificação mínima IP67 e operar entre -30ºC a +60ºC, ou melhor;  processador de no mínimo 500 MHz; Dispor de entrada para cartão de memória compatível com o equipamento.
- Com Software para Coleta de Dados, desenvolvido em ambiente Windows CE completo, em idioma português; deverá ser licenciado junto ao desenvolvedor do programa e do mesmo fabricante dos receptores; deve gerenciar a coleta de dados de Levantamento nos métodos Estático, Cinemático; possuir coleta automatizada de dados com possibilidade de acrescentar nome e descrição nos pontos coletados; permitir estaqueamento, e que o operador escolha vários tipos de referências para tal; mostrar distâncias lineares e ambiente gráfico somente numa tela; permitir parar e recomeçar uma locação, ou mover para outro ponto; permitir a visualização dos dados brutos coletados; fornecer ao operador uma visualização clara de sua localização em relação a uma linha de referência; permitir que a visualização de captação de sinais GPS/GLONASS e de nível de carga da bateria seja visível ao operador; permitir a introdução de lista de códigos e atributos para os pontos coletados; permitir que o usuário edite manualmente a lista de códigos ou adicione mais códigos durante a operação de campo; o sistema deve possuir capacidade para operar com códigos rápidos, ou seja: medição, gravação e codificação a partir de único comando.
- Com Software de Processamento de Dados, com o sistema que rode em computadores pessoais de 32-bit ou 64-bit – nas plataformas Windows XP ou Windows Seven;  o Software deve ser no idioma português; a licença de operação do Software de Processamento de Dados deverá ser registrada no próprio fabricante e o hardlock, deverá ser através de dispositivo USB; que no mesmo e único software seja possível importar dados, criar projetos, realizar configurações, pós-processar dados, realizar ajustamento de redes, visualizar graficamente todos os pontos, linhas e áreas coletadas em campo e exportar dados para outros formatos; deve processar dados nos modos Estático, Rápido Estático, Stop and GO e Cinemático; deve permitir visualização dos dados levantados; deve ajustar redes geodésicas; deve ter capacidade para a importação de dados brutos para pós-processamento e dados no formato Rinex e do próprio fabricante do receptor;  deve ter capacidade para ajustar redes GPS e GLONASS, pelo Método dos Mínimos Quadrados; deve ter capacidade para exportar dados nos formatos DXF, DWG e ASCII (Softwares de Topografia) definido pelo usuário para qualquer formato desejado. 
- Com os seguintes acessórios: 01 bastão extensível de no mínimo 2,4 metros; 01 bipé extensível para bastão; 01 base nivelante com adaptador; 01 tripé em alumínio; 01 suporte para acoplar o coletor de dados no bastão; 01 bolsa para o transporte do coletor de dados; 01 mala rígida para transporte dos receptores GPS; 02 bolsas individuais para transporte dos receptores; 01 fonte de alimentação para o coletor de dados; 01 cabo de comunicação entre coletora e computador (USB ); 02 carregadores de bateria para os receptores com possibilidade de carregar duas baterias cada;  04 baterias de lithium-ion (Li-ion); 02 cabos de comunicação entre receptor e computador (USB e/ou RS); 01 cartão de memória removível de no mínimo 2Gb.
	01
	
	



Razão Social:
CNPJ:
Endereço Completo:
Telefone/Fax/E-mail:
Indicação do nome, do endereço e do telefone da Empresa estabelecida no Estado, que prestará assistência técnica.

VALIDADE DA PROPOSTA: (______) dias, a contar do dia da sessão de recebimento da mesma.

Declaramos, sob as penalidades da lei, e para fins de participação neste Convite nº 02/2012, que:

a) Correrão por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na cotação do(s) preço(s) do(s) equipamento(s) licitado(s) e, oferece garantia de no mínimo 1 ano;
b) Aceitam as condições impostas por este edital e que submetem-se ao disposto pela Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares;
c) O(s) equipamento(s) a ser(em) entregue(s) ficará(ão) sob a inteira responsabilidade, até a entrega definitiva;
d) De que oferece garantia de no mínimo 01(um) ano aos equipamentos cotados;
e) De que oferece garantia de atualização dos softwares de coleta e processamento, sem custo adicional, por um período de no mínimo 2 (dois) anos.
f) De que oferece treinamento em local a ser definido, em todas as funcionalidades dos equipamentos e softwares, sem custo adicional, para no mínimo 2 (dois) participantes;
g) De que é distribuidor autorizado pelo fabricante dos equipamentos ofertados, e está capacitado para realizar treinamentos  e dar suporte aos seus produtos.




Local e data
Assinatura do representante legal da empresa
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